
KOLUMNY 8" KOLUMNY 12" KOLUMNY 15"

DETAL BRUTTO

WIELKOŚĆ GŁOŚNIKA

1259 zł 1859 zł 1519 zł 1899 zł 2899 zł 1669 zł 2389 zł 3289 zł

TOURUS 
AX8 MBT

TITAN 
AX12

TOURUS 
AX12 MBT

TYPHON 
AX12BT

DELTA 
AXF12

TOURUS 
AX15 MBT

TYPHON 
AX15BT

DELTA 
AXF15

Moc Class D 500W 600W 1440W 1600W 900W 1540W

Głośnik niskotonowy 8" 12" 12" 12" 15" 15"

Typ głośnika 2-drożny BI-AMP BI-AMP BI-AMP 2-drożny BI-AMP 2-drożny BI-AMP BI-AMP

Cewka głośnika LF 1.53" 2.5" 2.5" 3" 2" 3"

Driver 1.75" 1.75" 1.75" 2" 1.75" 1.75"

Pasmo przenoszenia 65Hz-20 KHz 55Hz-20 KHz 55Hz-20 KHz 60Hz-20 KHz 50Hz-20 KHz 45Hz-20 KHz

Sensitivity 95 dB z IRIS X 98 Db - 97 dB 99 dB

SPL 124 dB 128 dB 129 dB 130.5 dB 130 dB 130 dB

Marka przetworników Wharfedale Wharfedale Wharfedale Wharfedale Wharfedale Wharfedale

Typ wzmacniacza klasa D klasa D 2 x klasa D klasa D klasa D 2 x klasa D

Obudowa Polipropylen Polipropylen Polipropylen Sklejka/brzoza Polipropylen Polipropylen

Bluetooth TAK NIE TAK NIE TAK TAK

TWS TAK NIE TAK NIE TAK TAK

MP3 TAK NIE TAK NIE TAK TAK

DSP NIE TAK TAK Wewnętrzny NIE TAK

Mikser 2 kanały 2 kanały 2 kanały 2 kanały 2 kanały 2 kanały

Wejścia RCA/XLR/JACK XLR/JACK XLR/JACK RCA/XLR/JACK RCA/XLR/JACK XLR/JACK

Wyjścia XLR XLR XLR XLR XLR XLR

Punkty montażowe M8 TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Wodoszczelność NIE IP54 IP54 NIE NIE IP54

Waga 9.2 kg 12.4 kg

700W

12"

2-drożny BI-AMP

2"

1.75"

55Hz-20 KHz

96 dB

128 dB

Wharfedale

klasa D

Polipropylen

TAK

TAK

TAK

NIE

2 kanały

RCA/XLR/JACK

XLR

TAK

NIE

17 kg 18.9 kg 26.5 kg 22 kg 27.3 kg

1600W

15"

2-drożny BI-AMP

3"

2"

50Hz-20 KHz

-

131.5 dB

Wharfedale

klasa D

Sklejka/brzoza

NIE

NIE

NIE

Wewnętrzny

2 kanały

RCA/XLR/JACK

XLR

TAK

NIE

30.5 kg

FOTO

-KOLUMNY AKTYWNE  PORÓWNANIE

KOLUMNY 12" KOLUMNY 15"-AKTYWNE SUBBASY  PORÓWNANIE 

DETAL BRUTTO

SERIA / MODEL

2269 zł 2479 zł 3289 zł 3900 zł

FOTO

DELTA AX15B DELTA AX18B

Moc Class D

Głośnik niskotonowy

Cewka głośnika LF

Pasmo przenoszenia

Sensitivity

SPL

Marka przetworników

Ochrona wzmacniacza

Obudowa

Wejścia

Wyjścia

Wejście na statyw

Wodoszczelność

Waga

700W

15"

Czterowarstwowa 3.0"

45Hz-200 KHz

97 dB

132 dB

Wharfedale

TAK

Sklejka 15mm

2 x XLR

2 x XLR

TAK 35mm

NIE

26 kg

900W

18"

Czterowarstwowa 3.0"

40Hz-200 KHz

98 dB

133 dB

Wharfedale

TAK

Sklejka 15mm

2 x XLR

2 x XLR

TAK 35mm

NIE

36 kg

900W

15"

4"

42Hz-200 KHz

97 dB

130 dB

Wharfedale

TAK

Sklejka 15mm

TRS/XLR

XLR

TAK 35mm

NIE

33 kg

1000W

18"

4"

38Hz-200 KHz

98 dB

132 dB

Wharfedale

TAK

Sklejka 15mm

TRS/XLR

XLR

TAK 35mm

NIE

38 kg

T-SUB AX15B T-SUB AX18B

PORÓWNANIE

AKTYWNYCH

KOLUMN

I SUBBASÓW

PORÓWNANIE

AKTYWNYCH

KOLUMN

I SUBBASÓW


	Strona 1

